
ICD-HP 
Profitieren Sie von drahtlosen, tragbaren Programmier-
und Diagnosefunktionen für Hunter Pilot, ICD und DUAL®
Decoder.

HAUPTVORTEILE
Neue oder bereits installierte Decoder-Stationen
programmieren oder neu programmieren*
Beliebige Stationsnummern in beliebiger
Reihenfolge programmieren oder Stationen für
zukünftige Erweiterungen überspringen
Vereinfacht die Einrichtung und Diagnose von
Sensordecodern
Sensortestfunktionen für Clik- und
Durchflusssensoren sowie integriertes Multimeter
Kommunikation mit dem Decoder über
Kunststoffgehäuse: Kabellose elektromagnetische
Induktion spart wasserdichte Steckverbinder
Kompatibel mit Hunter-Decodern der Serien ICD-HP,
DUAL™ und Pilot™
USB-Stromversorgung für Werkstatt oder Büro; 4
AA-Batterien für den Einsatz im Außenbereich
Alle Prüfleitungen und Kabel werden in einer robusten, mit Schaumstoff gepolsterten Tragetasche geliefert
Decoder-Stationen einschalten, um den Status von Magnetspulen, die Stromleistung in Milliampere und mehr zu
überprüfen
Wasserdichter Programmierbecher
Einstellbares beleuchtetes Display
6 Bediensprachen

elektrische Angaben

Stromeingang: 4 AA-Batterien oder Standard-USB-Anschluss (im Lieferumfang enthalten)
Kommunikation: Drahtlose Induktion, 25 mm Reichweite
Sicherungsprüfleitungen für stromlose Decoderfunktionen
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